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Direct en indirect licht

Een huiselijke lamp die niet alleen gezelligheid verspreidt, maar ook  

een enorme hoeveelheid licht? De L16 60 is een unieke combinatie.  

Een Surround Light-beleving dankzij de indirecte verspreiding van het 

licht via plafonds en wanden, én royaal licht boven de eet- of vergader- 

tafel dankzij de directe verlichting uit de ronde armatuur. 



Deze hanglamp creëert de perfecte 
balans tussen direct en indirect licht, 
waardoor je een heldere ruimte krijgt 
zonder de hardheid van direct licht die 
ongemakkelijk kan zijn in een compacte 
werkruimte. Bovendien ziet hij er ge-
weldig uit in het kantoor of instelling 
dankzij de stoffen kap, die zorgt voor 
een huiselijke uitstraling terwijl hij  
toch veel licht geeft door de krachtige  
Philips LED’s. 

Achter het aantrekkelijke ontwerp gaat 
geavanceerde technologie schuil, met name 
een aluminium plaat die innovatief gebogen 
om de LED’s te koelen en de lampenkap zelf 
te bevestigen. Natuurlijk moet veiligheid op 
de werkplek altijd voorop staan, en dat is een 
van de redenen waarom dit product 80% 
indirecte verlichting biedt - wat betekent dat 
je je geen zorgen hoeft te maken over ver-
blinding op die cruciale momenten die om 
volledige concentratie vragen. 

Human Centric Lighting uitvoering 

Optioneel kan gekozen worden voor de Hu-
man Centric Lighting uitvoering, waarbij de 
kleurtemperatuur variabel kan worden inge-
steld. Deze Loerakker led line wordt namelijk 
uitgevoerd met dubbele leds, waarmee het 
natuurlijke dag- en nachtritme gestimu-
leerd wordt. Je raakt minder vermoeid, hebt 
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minder last van jet lag en bent productiever. Klinkt 
goed, maar laat je overtuigen: in onze lichtstu-
dio in Amersfoort kunnen we het verschil goed 
demonstreren. 

Maak kennis met Surround Light

Bekend met Dolby Surround? De Loerakker led line 
biedt eenzelfde ervaring, maar dan op lichtgebied. 
Een unieke ervaring voor iedereen die erin verblijft. 
Of je nu de hele dag achter het beeldscherm, in 
vergadering of achter de balie zit. Je werkt ge-
woon prettiger, raakt minder vermoeid en put 
meer kracht uit je natuurlijke dag- en nachtritme. 

Duurzaam en veelzijdig

Omdat de Loerakker led line in Nederland ge-
maakt wordt, zijn de levertijden goed te overzien 
en de mogelijkheden eindeloos. De productie is 
duurzaam. Evenals het product zelf, gemaakt van 
aluminium, kan de L16 circulair ingezet worden. 
Optioneel kunnen de armaturen uitgerust worden 
met een DALI dimbare driver of een ingebouwde 
draadloze Sensor. Zo ontstaat er een smart arma-
tuur met daglichtregeling, bewegingsdetectie en 
dimbaar via een separaat te bestellen draadloze 
dimknop. 

Voordelen

•	 Flikkervrije verlichting
•	 Lange levensduur
•	 Maatwerk mogelijk
•	 Snelle levering
•	 Hoog comfort, hogere productiviteit
•	 Geproduceerd in Nederland
•	 Overnight montage en installatie (geen overlast)
•	 100% duurzaam
•	 10 jaar garantie
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Stralingsdiagrammen

Afmetingen

Standaard uitstraling, alleen indirect. Direct/indirect.
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Type	 : L16-60
Lichtbron	 : Philips Fortimo Led Strip HV6F
Vermogen	 : Direct/Indirect: 40W, HO: 75,7W
		 : Indirect: 31,4W, HO: 61,6W
Bundelhoek	 : 120°
Lichtopbrengst	 : Direct/Indirect: 6336lm, HO: 11.386lm
		 : Indirect: 5176lm, HO: 10.988lm
Kleurtemperatuur	 : 2700K, 3000K, 4000K, 5000K of 6500K
Kleurweergave (Ra)	 : >80 of >90
Mediaan nuttige levensduur
L70B50	 : >100.000 uur
Mediaan nuttige levensduur
L90B10	 : >68.000 uur
Uitvalpercentage driver	 : 10% per 100.000 uur
Driver	 : Philips Xitanium
Netspanning	 : 220-240VAC / 50-60Hz
Materiaal	 : VSA-unit: metaalplaat
		 : Behuizing: Aluminium en stof
		 : Afdekking: acrylaat
Kleur	 : Keuze uit verschillende stoffen
Installatie	 : Drie pendelsets 1,5m lengte
Aansluiting	 : 3 aderig aansluitsnoer transparant

Opties

Dimmen	 : Dali, Zigbee dimbaar
Human Centric Lighting	 : Dynamisch wit 2700K tot 6500K
Afwerking kleur	 : Keuze uit verschillende stoffen
Variabele Intensiteit	 : Variabele instelling direct indirect licht

Specificaties



Deze uitgave is zorgvuldig samengesteld door het team van Loerakker led line en uitsluitend bedoeld om te informeren over 
onze visie en onze armaturen. Hoewel we ons best hebben gedaan om accurate en actuele informatie te verstrekken, kunnen 

er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze catalogus.

Maarten Loerakker: “Indirect led licht is iets dat je echt 
moet ervaren. In onze lichtstudio laat ik het verschil zien: 

indirect, direct en een combi. Kom langs of maak een 
afspraak voor een bezoek.”

Tot ziens bij Loerakker led line

Loerakker Lighting, Stettinweg 7, 3825 PL Amersfoort

033 47 66 445 

info@loerakkerledline.nl

loerakkerledline.nl




