
Pendelarmaturen

L2Direct en indirect licht

Pendelarmatuur met direct en indirect licht

De L2 biedt naast standaard Surround Light, ook directe verlichting. Net 

als de andere Loerakkers heeft de L2 kwalitatieve Philips leds, is geheel 

op maat, in eigen kleur en signatuur te leveren.



Dit is misschien wel ons meest subtiele 
en tegelijkertijd ons meest veelzijdige 
armatuur. Met een buisdiameter van 
slechts 53mm is dit minimalistische 
ontwerp geschikt voor vele toepas-
singen. Zo combineert de L2 directe 
verlichting met indirecte verlichting en 
is verkrijgbaar als pendelarmatuur en in 
de uitvoering van een wandarmatuur. 

Zachte lichtlijn

Niet alleen het armatuur, maar ook het licht 
van de L2 is prachtig om te zien. De speciaal 
ontwikkelde diffusers zorgen voor een zachte 
homogene lichtlijn die het licht verspreidt 
over het werkvlak. Aan de bovenkant zorgen 
enkele ledprinten met kunststof afscherming 
voor de indirecte verlichting via het plafond. 
Dit zorgt voor een mooie homogene licht-
spreiding. Het armatuur is vervaardigd van 
blank geanodiseerd aluminium. De afmeting 
van rond 53mm zorgt voor een subtiele maar 
slagvaardig armatuur in elke ruimte.

Duurzaam aluminium

Omdat dit complete product van aluminium 
is gemaakt, is het ook zeer duurzaam. Alu-
minium kan tot in de oneindigheid worden 
gerecycled zonder kwaliteitsverlies. Sterker 
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nog, al onze aluminium armaturen bestaan nu al 
voor 40% uit gerecycled aluminium. Daarnaast 
kunnen de armaturen ook circulair worden inge-
zet. Nadat de leds hun extreem lange levensduur 
van meer dan 100.000 branduren erop hebben 
zitten, kan het aluminium dus op twee manier 
worden hergebruikt: namelijk recyclen of nieuwe 
leds erin en weer opnieuw gebruiken.

Ontwerp en productie in eigen huis

Het ontwerp is gebaseerd op drie extrusiepro-
fielen: het basis H-profiel, waar aan twee zijden 
rechtstreeks op het aluminium leds gemonteerd 
worden voor maximale warmteoverdracht.
Het aluminium afdekkapje sluit vrijwel naadloos 
aan op het basisprofiel.
Het kunststof diffuser-afdekkapje van polycar-
bonaat heeft een zeer nauwkeurig ontworpen 
diffuserwerking waardoor de lichtpunten van de 
leds net niet zichtbaar zijn en er tegelijkertijd een 
mooi egaal lichtbeeld ontstaat, met een maximale 
lichttransmissie van wel 81%.

Alle genoemde extrusieprofielen hebben we op 
lengtes van zes meter standaard op voorraad, 
waardoor wij eindeloos kunnen variëren in sa-
menstellingen. Door het minimalistische design is 
de driver extern geplaatst. Hiervoor is een aparte 
driverbox los te bestellen.

Maak kennis met Surround Light

De Loerakker led line biedt een ‘surround’ ervaring 
op lichtgebied: net als daglicht komt Surround 
Light ‘van alle kanten’. Een unieke ervaring voor 
iedereen die erin werkt. Of je nu de hele dag ach-
ter het beeldscherm, in vergadering of achter de 
balie zit. Je werkt gewoon prettiger, raakt minder 
vermoeid en put meer kracht uit je natuurlijke dag- 
en nachtritme. 

Volop mogelijkheden

De productie van de Loerakker led line is duur-
zaam, net als het product zelf. Gemaakt van alumi-
nium, kan dit armatuur circulair ingezet worden. 
Er zijn verschillende opties mogelijk zoals, dali 
of dimbaar, ingebouwde draadloze sensor of de 
Human Centric Lighting uitvoering. 
Omdat elk armatuur in Nederland (Amersfoort) 
wordt geproduceerd zijn de mogelijkheden einde-
loos én de levertijden zeer overzichtelijk.

Voordelen

•	 Flikkervrije verlichting
•	 Lange levensduur
•	 Maatwerk mogelijk
•	 Snelle levering
•	 Hoog comfort, hogere productiviteit
•	 Geproduceerd in Nederland
•	 100% duurzaam
•	 10 jaar garantie

Pendelarmaturen L2



Pendelarmaturen L2

180

135

90

45

0

-45

-90

-135

69

69

138

138

207

207

276

276

346

346

180

135

90

45

0

-45

-90

-135

35

35

69

69

104

104

138

138

173

173

Stralingsdiagrammen

Direct. Direct en indirect.
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Afmetingen

Type	 A [mm]	 B [mm]	 C [mm]
L2-120	 1190	 1122	 400-1500
L2-150	 1470	 1402	 400-1500
L2-175	 1750	 1682	 200-1500
L2-200	 2030	 1962	 400-1500
L1-250	 2590	 2522	 400-1500
L1-300	 2870	 2802	 400-1500
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Type	 : L2 Pendel direct/indirect
Lichtbron	 : Philips Fortimo Led Strip LV6F
Vermogen	 : 1,2m: 20W - 50W
		 : 1,5m: 25W - 63W
		 : 1,8m: 30W - 75W
		 : 2m: 35W - 87W
		 : 2,5m: 40W - 100W
		 : 3m: 50W - 126W
Bundelhoek	 : 120°
Lichtopbrengst	 : 1,2m: 3.000lm - 6.000lm
		 : 1,5m: 3.750lm - 7.500lm
		 : 1.8m: 4.500lm - 9.000lm
		 : 2m: 5.250lm - 10.500lm
		 : 2,5m: 6.000lm - 12.000lm
		 : 3m: 7.500lm - 15.000lm
Kleurtemperatuur	 : 3000K, 4000K, 5000K of 6500K
Kleurweergave (Ra)	 : >80 of >90
Mediaan nuttige levensduur
L70B50	 : >100.000 uur
Mediaan nuttige levensduur
L90B10	 : >68.000 uur
Uitvalpercentage driver	 : 10% per 100.000 uur
Driver	 : Externe Philips Xitanium
Materiaal	 : Behuizing: Aluminium
		 : Afdekking: Acrylaat
		 : Eindkap: aluminium
Kleur	 : Blank of zwart geanodiseerd
Installatie	 : Twee pendelsets 1,5m lengte
Aansluiting	 : 2 aderig aansluitsnoer transparant

Opties

Dimmen	 : Dali, Zigbee dimbaar of sensor
Human Centric Lighting	 : Dynamisch wit 2700K tot 6500K
Afwerking kleur	 : �Geborsteld of geschuurd en 

geanodiseerd in een kleur
Dimming	 : Dimbaar middels wanddimmer
		 : Group programming middels Zigbee

Specificaties



Deze uitgave is zorgvuldig samengesteld door het team van Loerakker led line en uitsluitend bedoeld om te informeren over 
onze visie en onze armaturen. Hoewel we ons best hebben gedaan om accurate en actuele informatie te verstrekken, kunnen 

er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze catalogus.

Maarten Loerakker: “Indirect led licht is iets dat je echt 
moet ervaren. In onze lichtstudio laat ik het verschil zien: 

indirect, direct en een combi. Kom langs of maak een 
afspraak voor een bezoek.”

Tot ziens bij Loerakker led line

Loerakker Lighting, Stettinweg 7, 3825 PL Amersfoort

033 47 66 445 

info@loerakkerledline.nl

loerakkerledline.nl




